
P S

+12V (Красный)

+12V (Красный)

АУДИО (Белый)

АУДИО (Белый)

GND /Земля(Черный)

GND /земля(Черный)

ВИДЕО (Желтый)

ВИДЕО (Желтый)

V+ Замок (Фиолетовый)

+
-

DC12V 1A

Видеорегистратор

CVBS  VP60C-110 / VP70C FullHD  VP60C FullHD / VP70C FullHD
1/3 " /  1/2,7" CMOS камера

41.6mm

1
2

6
.7

m
m

Защитный козырек

ИК Подсветка

Камера

Динамик

Микрофон

Регулировка громкости

Фиксация винтом

Провода подключения

Клавиша вызова

2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1

1. ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. СХЕМА УСТАНОВКИ

5. Установка вызывных панелей

Кабель
Отверстие

Угловой кронштейн

Крепежная рамка

Угловое крепление

Кабель
Крепежная рамка

Прямое крепление

Сенсор камеры

Угол обзора

Разрешение

ИК подсветка

Потребление

Источник питания

Рабочая темп.

Установка Прямая/под углом

От монитора

1/3" / 1/2,7" 2Mp CMOS камера

От монитора

Прямая/под углом

CMD-VP60C-110
CMD-VP60C FullHD медь/серебро

медь/серебро

* Крепежная рамка в некоторых моделях не входит в стандартную комплектацию

1080p

130

600 / 800 TVL
110

150 200

120  110

CMD-VP70C
черная /серебро

GND/Земля(Серый)

V+ Камера (Синий)

COM(Оранжевый)

NO(Зеленый)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CMD-VP60C-110
CMD-VP60C FullHD

CMD-VP70C
CMD-VP70C FullHD

intercom system

41.6mm

1
2

6
.7

m
m

720P
CVBS
1080P

10

10 Выбор режима видео

CMD-VP70C FullHD
черная /серебро 1N4007

P S

+12V (Красный)

АУДИО (Белый)

GND /Земля(Черный)

ВИДЕО (Желтый)

V+ Замок (Фиолетовый)

DC12V 1A

Видеорегистратор

GND/Земля(Серый)

V+ Камера (Синий)

COM(Оранжевый)

NC(Коричневый)
1N4007

CMD-VP70C
CMD-VP70C FullHD

CMD-VP70C
CMD-VP70C FullHD

2.1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2

P S

DC12V 1A
NO(Зеленый)

1N4007
COM(Оранжевый)

CMD-VP70C
CMD-VP70C FullHD

CMD-VP60C-110
CMD-VP60C FullHD

+12V (Красный)

АУДИО (Белый)

GND /земля(Черный)

ВИДЕО (Желтый)

+
-

P S

DC12V 1A
NC(Коричневый)

1N4007

COM(Оранжевый)

CMD-VP70C
CMD-VP70C FullHD

CMD-VP60C-110
CMD-VP60C FullHD

     Для гашения импульсов самоиндукции замка установите диод (из 
комплекта поставки) параллельно обмотке замка. При отсутствии 
защитного элемента, реле управления замком может быть 
повреждено. Повреждение реле, при отсутствии защитных элементов, 
не является гарантийным случаем.м.

720P
CVBS
1080P

Рядом с регулятором громкости находится переключатель режимов
работы камеры вызывной панели (только для панелей FullHD). 
Верхнее положение 720P, среднее CVBS, нижнее 1080P sales@cmd-sec.ru

www.youtube.com/@cmd-Kazan

6.. Комплект поставки вызывной панели
Вызывная панель видеодомофона      1 шт
Крепёжная пластина (только
для VP70C/ VP70C FullHD)

 1 шт

Угловое крепление 

 1 шт

Крепежный комплект  1 уп.

 1 шт

Гарантийный талон 

 1 шт

Руководство пользователя
1 шт

Козырек (только для VP60C-110/
VP60C FullHD)

*
Примечание!
 Если содержащаяся в данном руководстве информация вызвала сомнения или неясность, 

обратитесь в нашу компанию для получения разъяснений.
* Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, 
некоторые описания дизайна и технических характеристик, представленных в руководстве, 
могут отличаться от дизайна и характеристик устройств. Приносим свои извинения и 
благодарим за понимание.

Диод 1N4007

maxim.nastapov
Подчеркивание

maxim.nastapov
Подчеркивание
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